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Manga V-bottnade batar viker sigi krafti

grundinstallningar) och ratar upp den pa ndgra sekunder.
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ga svéngar eller nar vinden kommer in fran sidan. Nya Zipwake k&nner av batens pitch och roll (efter diverse

Vi monterar Zipwake
— helt nytt trimsystem

Vi har monterat Zipwakes nya interceptorer pa en 25-fots planande aluminiumbat. En relativt
enkel operation tack vare en komplett sats och en bra beskrivning. Text & foto: Lars H Lindén

VIHARTIDIGARE provat
E och skrivit om svenska

Zipwakes sa kallade
interceptorer, som dr ett nytt
trimsystem for motorbatar. Jam-
fort med traditionella trimplan,
som bestar av en platta som
trycks ner i vattnet och ger en
viss bromsning, sa bestar de nya
interceptorerna av en liten lodrit
skiva (blad) som trycks ut rakt
ner av en elektrisk servomotor.

Skivan och servomotorn sitteri

enenhet som ér tillverkad i fiberar-
merad plast. P4 endast 1,5 sekunder
nar den maximala 3 cm, men oftast
ricker det med nigon centimeter
for att fa en riktigt bra effekt.
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Den stora finessen med nya
Zipwake dr automatiken! Ett
3D-gyro, en 3D-accelerometer
och en GPS-mottagare som sitter
integrerad i mandverpanelen kan-
ner av batens ganglige och kan
rdta upp baten pa betydligt kor-
tare tid jimfort med traditionella
trimplan.

OLIKA LANGD OCH bredd pa batar
ger olika motstand i vatten. Dar-
for har Zipwake tagit fram fyra
storlekar (= bredder) pa 30,45,60
och 75 cm. Racker det inte for
att ticka in hela underkanten pa
akterspegeln, sa kan man koppla

ihop flera storlekar - upp till 6 st.

Hela systemet styrs aven
manoverpanel som monteras vid
forarplatsen, och med denna kan
man antingen vilja ett Autoldge
eller kora allt manuellt med tva
rattar. Fore forsta start stiller man
in tre parametrar for den egna
baten, ldngd, bredd och vikt.

Den biista lingden pd en inter-
ceptor styrs av batens bredd och
propellerns placering. Kommer
man for nara propellern kan den
kavitera (= suga luft) nér trim-
bladen dr ute. Bist dr att vilja sd
breda interceptorer som mojligt,
ty da far man bista och snabbaste
effekt, och de skall sitta sa langt
ut mot skrovsidan som méjligt

for att bista hdvefTekt vid roll
eller sidvind. Tillverkaren har en
instruktion som hjdlper till att
rikna ut den bista storleken till
varje bat.

AKTERSPEGELNS LUTNING OCH
“rundning” kan dven paverka
monteringen. Lutningen fir vara
max 15 grader riknat fran en rak
akterspegel och utat. Nir det
galler rundningen eller akterns
planhet, kan man tilldta ett
“glapp” pd max 2 mmi varje inde
pa interceptorn nér den ldggs
mot akterspegeln.

Ar det storre finns risk for att
interceptorn bojer sig nar man
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Monteringssatsen innehaller en mall med tva vinklade plastbitar. Ldgg en
rak skiva |4ngs batbotten och placera mallen s att den yttre spetsen av
plastbiten ligger i nivd med batbotten,

Steglister som gér dnda ut mot akterspegeln kan géra s att trimbladen
tappar effekt. Fasa av dem pa detta s&tt, helst upp till ca 30 cm fir absolut

bésta effekt.

Den yttre delen av interceptorerna fastes med medféljande skruvariden
inre delen. Nu kan man géra en sista kontroll pa att interceptorernas undre

kant ligger i nivé med batbotten.

drar fast de yttre skruvarna och
da kan trimbladen kirva nér de
skall skjutas ut. Har batens akter
en storre rundning, méaste man
bygga upp med glasfiberspackel
eller en platta mellan interceptor
och akterspegel.

MANGVERPANELEN KAN MONTERAS
plant eller upp till 135 graders
lutning, max 5 grader "fel” i
langskeppsriktningen. Detta for
att panelens inbyggda gyro och

GPS-antenn skall fungera perfekt.

Efter monteringen kollar man
bland annat att GPS-signalerna

gar fram utan storning (kan ske i
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en stal- eller aluminiumbat). En
extra GPS-antenn kan anslutas,
alternativt ansluter man mano-
verpanelen till en kartplotter via
NMEA 2000 ombord.

INTERCEPTORERNA AR TILLVERKADE
ien fiberarmerad plast och skall
malas med bottenfirg. Bide
grundfirg och slutfirg finns pa
praktiska sprayburkar. Mala tunt
over trimbladens dppningar sa
att inte fargen tranger in hir. Bla-
dens insidor behover inte mélas,
ty om en havstulpan skulle sitta
sig hér sa skrapas den av nér
trimbladen rér sig ut och in. @

P& en plastbat skruvas interceptorerna direkt i akterspegeln med medfil-
jande rostfri pltskruv och tatas med t ex Sikaflex. Pa en aluminium- eller
stalbdt maste man first svetsa eller skruva fast en speciell platta med for-
borrade hal. Har har den malats med batbottenfarg.

Interceptorerna bestar av tva delar, en inre del med sin servomotor och en
yttre del med bladet. P4 en plastbat ar det denna inre del som man monterar
direkt i akterspegeln. Pa var aluminiumbat skruvas denna inre del fast i ovan

namnda aluminiumplatta. (se bild 2).

Skruvarna skall dras
~med ett moment pa
max 5 Nm, annars
finns risk for att
tgmbladet inte
"orkar" skjetas ut.
Detta galler framst
pa batar som har
en nagot rundad
akterspegel. Anvand
en borrmaskin som
kan stéllas in med
moment. Btirja med
ett litet moment
och tkaettstegi
taget. Slutdra med
momentnyckel.

Kabeln fran interceptorerna kan
monteras pa olika sétt och vival-
de att dra den genom akterspe-
geln en bra bit ovan vattenlinjen.
Borra ett hal pd19 mm och l3s
kabelhéllaren med en mutter pa
insidan. Lagg kabelnidet lilla
stddet som bilden visar.

Kabelhallaren har en tatningsring

i gummi, men anvand &ven Sika-

flex eller liknande for att faen sa
perfekt tatning som méjligt. =)

8l




M lgﬁtli‘r s
GOR-DET-SIALV -

\

@

I monteringssatsen finns
dven ett kabelskydd och ett
lock somskall monteras pa
detta satt. Tata med Sikaflex
i alla borrhal.

Samtliga kablar fran interceptorerna, mantverpanelen och strémférstrj-
ningen ansluts till denna kopplingshbox som skall monteras pa en [&mplig
platsinne i baten. Langst till héiger sitter en sakring pa 10 A fér som ett extra
skydd for att sakra av systemet. Stromkabeln skall alltid sékras med 15 A
innan den ansluts till huvudbrytaren eller batteriet.

Manéverpanelens baksida som
bland annat har ett uttag for en yttre
GPS-antenn, och ett uttag foren
kabel som kan anslutas direkt till
motorns tandningslage.
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13, Traditionella trimplan ger

ett visst motstand under hela
trimplansplattan nar det trycks ner.
Med interceptorer ser tryckférdel-
ningen ut pa detta sétt. Man far inte
samma "broms”, utan en lyftkraft i
batens aktre del.

Manéverpanelen kan maonteras
plant eller med en lutning pa upp
till 135 grader. Nar allt &r monterat
och strémsatt, kan man kontrollera
att trimbladen inte kérvar. Pd en
fargskala ser man om motsténdet
&r gront (= godként). Det roda faltet
markerar att bladen gér trégt och
nagot maste atgérdas.

sl Fakta Zipwake

Langder:  30,45,600ch75cm

Maxbétfart: 60knop

Spanning:  12-32volt

Effekt: - trimpanel 10 Watt
-interceptor 25 Watt

Vatten-

skyddklass: P68

Pris: fran15900kr[30cm)

Info: www.batsystem.se



